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CADEX®   Sicht- & Schallschutz im Überblick   2023 

Einfacher Sichtschutz – Doppelter Sichtschutz Schallschutz – Lärmschutz 

 1                 2          3           4   5         

1 Einfacher Sichtschutz - Lamelle 
2 Einfacher Sichtschutz - Rhomboid 
3 Doppelter Sichtschutz kombiniert - Lamelle/Lamelle 
4 Doppelter Sichtschutz kombiniert - Rhomboid/Rhomboid 
5 Doppelter Sichtschutz kombiniert - Rhomboid/Lamelle 

Für den doppelten Sichtschutz können die Pfosten ohne Einschränkung vom 
Up/Down-Mechanismus zusammengeschraubt werden. Die Grundplatten-
vermassung für einfache und doppelte Pfosten finden Sie auf Seite 8. 

  6     7                         8 

6 Zertifizierter Lärmschutz – Traffic 
7 Zertifizierter Lärmschutz – Traffic plus (Verstärkte Absorption auf der 
    Lärmseite durch vergrösserten Lamellenabstand) 
8 Zertifizierter Lärmschutz – Traffic - Rhomboid 

Wegen der Komplexität im Bereich von Lärmschutz und Statik, werden 
diese Produkte für den öffentlichen Bereich ausschliesslich von unseren 
Lizenzpartnern angeboten. Die Bezugsquellenliste finden Sie auf unserer 
Website «www.sichtschutz-schallschutz.ch» 

Lagerpfosten «Lamelle und Rhomboid»   *abhängig vom aktuellen Lagerbestand

Bestellhöhe mm Pfostenhöhe mm  Gesamtbauhöhe ≈ Anzahl Lamellen oder 
Rhomben 

1800 1787 1822 30 / 1 Abdeckung Edelstahl 

Sonderhöhen / Kommission «Lamelle und Rhomboid»   Lieferfristen 3 – 4 Wochen

Bestellhöhe mm 
(Nennhöhe) 

Pfostenhöhe mm 
(Bestellhöhe) 

 Gesamtbauhöhe mit Abdeckung Anzahl Lamellen oder 
Rhomben 

  600   657   692 10 / 1 Abdeckung Edelstahl Stahl feuerverzinkt 
  800   770   805 12 / 1 Abdeckung 
1000   996 1031 16 / 1 Abdeckung 
1200 1222 1257 20 / 1 Abdeckung 
1400 1448 1483 24 / 1 Abdeckung 
1600 1561 1596 26 / 1 Abdeckung 
2000 2013 2048 34 / 1 Abdeckung 
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Beispiel: Einseitige Sichtschutzwand «Lamelle» 

A Mittelpfosten C Eckpfosten aussen und innen 

B Endpfosten links und rechts D Variabler Eckpfosten 135° aussen und innen

Pfostenabstand max. 125 cm 
Für die Bestimmung der Endpfosten links oder rechts sowie der Eckpfosten innen und aussen, gilt die Holzdeckseite 
(Beplankungsseite). Bei Doppelbeplankung jeweils 2 Pfosten zusammen-schrauben, Schrauben unter «Zubehör». 
Pfosten in doppelter Anzahl bestellen. 

Lagerpfosten 

Edelstahl            180 cm 

 Kommission 

Edelstahl          

Stahl feuerverzinkt   

 Spezialausführungen (Seite 6) 

Lieferzeit 2 – 4 Wochen 

Artikel-Code-Schlüssel: 
MP = Mittelpfosten 
EL = Endpfosten links 
ER = Endpfosten rechts 
EA = Eckpfosten aussen 
EI = Eckpfosten innen 
VA = Variabler Eckpfosten aussen 
VI = Variabler Eckpfosten innen 
WP=Wechselpfosten 
ES = Edelstahl 
SF = Stahl feuerverzinkt 
LA = Lamelle 
RH = Rhomboid 

A Mittelpfosten – Sichtschutz einfach oder doppelt (Auch als Endpfosten einsetzbar – Holz ca. 50 mm vorstehend, Holzstirnseite sichtbar) 

Artikel-Code Pfostentyp Bestellhöhe 
mm 

Holz-Anzahl - Stück / Typ Gewicht kg 

MPESLA 0600 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 600 10 Lamelle / 1 Abdeckung   4.5 
MPSFLA 0600 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 600 10 Lamelle / 1 Abdeckung   6.7 
MPESRH 0600 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 600 10 Rhomboid / 1 Abdeckung   5.3 
MPSFRH 0600 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 600 10 Rhomboid / 1 Abdeckung   7.9 

MPESLA 0800 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 800 12 Lamelle / 1 Abdeckung   5.2 
MPSFLA 0800 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 800 12 Lamelle / 1 Abdeckung   7.8 
MPESRH 0800 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 800 12 Rhomboid / 1 Abdeckung   6.1 
MPSFRH 0800 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 800 12 Rhomboid / 1 Abdeckung   9.2 

MPESLA 1000 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 1000 16 Lamelle / 1 Abdeckung   5.8 
MPSFLA 1000 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 1000 16 Lamelle / 1 Abdeckung   8.7 
MPESRH 1000 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 1000 16 Rhomboid / 1 Abdeckung   6.8 
MPSFRH 1000 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 1000 16 Rhomboid / 1 Abdeckung 10.2 

MPESLA 1200 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 1200 20 Lamelle / 1 Abdeckung   6.5 
MPSFLA 1200 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 1200 20 Lamelle / 1 Abdeckung   9.7 
MPESRH 1200 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 1200 20 Rhomboid / 1 Abdeckung   7.6 
MPSFRH 1200 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 1200 20 Rhomboid / 1 Abdeckung 11.5 

MPESLA 1400 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 1400 24 Lamelle / 1 Abdeckung   7.2 
MPSFLA 1400 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 1400 24 Lamelle / 1 Abdeckung 10.8 
MPESRH 1400 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 1400 24 Rhomboid / 1 Abdeckung   8.5 
MPSFRH 1400 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 1400 24 Rhomboid / 1 Abdeckung 12.7 

MPESLA 1600 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 1600 26 Lamelle / 1 Abdeckung   7.8 
MPSFLA 1600 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 1600 26 Lamelle / 1 Abdeckung 11.7 
MPESRH 1600 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 1600 26 Rhomboid / 1 Abdeckung   9.2 
MPSFRH 1600 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 1600 26 Rhomboid / 1 Abdeckung 13.8 

MPESLA 1800 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 1800 30 Lamelle / 1 Abdeckung   8.5 
MPSFLA 1800 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 1800 30 Lamelle / 1 Abdeckung 12.7 
MPESRH 1800 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 1800 30 Rhomboid / 1 Abdeckung 10.0 
MPSFRH 1800 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 1800 30 Rhomboid / 1 Abdeckung 15.0 

MPESLA 2000 Mittelpfosten Edelstahl - Lamelle 2000 34 Lamelle / 1 Abdeckung   9.1 
MPSFLA 2000 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Lamelle 2000 34 Lamelle / 1 Abdeckung 13.6 
MPESRH 2000 Mittelpfosten Edelstahl - Rhomboid 2000 34 Rhomboid / 1 Abdeckung 10.7 
MPSFRH 2000 Mittelpfosten Stahl feuerverzinkt - Rhomboid 2000 34 Rhomboid / 1 Abdeckung 16.0 
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Grundplattenmasse mit empfohlenem Betonrandabstand – Einseitiger Sichtschutz und Doppelseitiger Sichtschutz 
(Bei Standardgrundplatten, 125 mm Tiefe)

Schraubenbohrungen für M12 Ankerschrauben 

Mittelpfosten BFS01 Mittelpfosten doppelt BFS02 

                Bohrlochabstand

Endpfosten rechts BFS03 Endpfosten links BFS03              Endpfosten doppelt BFS04 

         Eckpfosten 90° aussen BFS05        Eckpfosten 90° innen BFS06 Eckpfosten 90° aussen und innen BFS07 

           Eckpfosten 135° aussen BFS08         Eckpfosten 135° innen BFS09 Eckpfosten 135° aussen und innen BFS10 




